Catalogue GRC béton poli

NOUS DONNONS FORME
AVOS PROJETS




GRC béton fibré résistance en milieu extérieur et humide
Léger en manipulation

Finition lisse (polie)

* produits cheminées ou chaperons en béton vibré (non GRC)




COLONNES GR

FINITIONS
Lesbc?lonnes de ;a I|gne GR faites o o Vodsle Standard Standard bces /alette
en éton et renforcés avec une 225 em 240 cm p
fibre, sont une solution inno-
vante grace a leurs faibles poids, D 62 Kg 65 Kg 12 unit.
application facile et possibilité
d “ajuster a la hauteur souhaités. )
Blanc Gris R1 76 Kg 80 Kg 9 unit.

Son application peut étre faite
manuellement sans avoir recours
a un équipement spécifique pour
son application. Modele Fat 240 cm Base Pieces / palette

C1 60 Kg 15Kg 10 unit.

D 60 Kg 10Kg 11 unit.

AVANTAGES

e [égere

* Résistante

e Facile a transporter

e Permet 'ajustement selon le besoin du client
e Application manuelle

e Finition parfaite

e Ecologique, recyclable 3 100%

* Résistantau gel
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Les modéles GR peuvent vous étre fournies

monobloc ou en 2 parties
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APPLICATION
1. Appliqueretniveler la base;
2. Ajusterlamesure du fat, sinécessaire;
y y 3. Placez la fatsurlabase;
) F 4. Lajonction du fat et de la base doivent étre effectuées
H H en utilisant de la colle;
5. Insérerarmature a 'intérieur de la colonne;
6. Enfinremplir de béton.
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C1 D R1
Modele C1 D R1
DIMENSION 240 cmet 240 cmet »
STANDARD (H) 225cm 225¢cm 3
DIAMETRE 23cm 23cm 23cm
He 240 cm 240 cm
il‘
Hg 26.cm 15cm &i
Sas
LE 29cm 29¢cm 32cm
LB 32cm 29cm 32cm 5
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CORNICHES GR

Les corniches de la ligne GR faites
en béton et renforcés avec une
fibre, représentent une solution
de coffrage avec une excellente
finition.

Salégéreté permetune application
manuelle d’'une maniere simple et
efficace, en éliminant la structure
traditionnelle du coffrage.

AVANTAGES

e [égere
* Résistante
e Facile a appliquer et manipuler

* Elimine le besoin de coffrage

—\

e Faible cott de transport et de 'application

* Ecologique
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CORNICHE REF 4 GR CORNICHE REF 5 GR COIN REF 4 GR EXTERIEUR COIN REF 5 GR EXTERIEUR
1.5¢cm 1,5¢cm
i 42,5 cm i 52 cm
E I é 0 2 |
= 5 51,5¢cm 49 cm
255cm | 17cm

255¢cm

25,5¢cm

FINITIONS

Blanc Gris

APPLICATION

1. Les pieces doivent étre appliquées sur une base nivelée;

2. Appliqueren premier les angles, pour servir de référence a
l'alignement des parties restantes;

3. Lafixation et 'union des pieces doit étre faite avec une colle;
4. Mettre 'armature a l'intérieur;
5. Rempliravec le béton.

Modele Poids | cceS
palette
REF4GR 21Kg/ml  30unit.
REF5GR 28Kg/ml 26 unit.
COIN REF
20K
4 GR ExT. &
COIN REF
5K
5GR Ext. &

MONTAGE
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STORMAX-EVO® COFFRE DE VOLET ROULANT
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CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

Stormax-Evo est un coffre de volet roulant composée d’une structure de

* Bonne résistance etrigidité
polyuréthane enduite par une couche de mortier.

e Bonne adhérence surl’'enduit ou revétement fin de béton

Grace a une couverture innovatrice qui permet la fermeture du coffre,

. ) ) ° ) . * Réduitles consommations d’énergie d’'un batiment
Stormax-Evo vient résoudre d’une maniere simple et efficace le pro- , }
bleme de 'entrée d'air par le coffre de volet roulant. * Ecologique
REF ST 25 REF ST 28
| 28cm )
| 25cm | P o
= T e barres de renfort
5 5
e “ 2cm
B 08cm
A r— B -
cm
19.5cm Les mesures peuvent subir de légeres variations
StOrmaX © ISOLEMENT THERMIQUE
* Coefficient de transmission thermique de U=0,75 W/m2 °C
caixa de estore

e (oefficient de transmission thermique linéaire de w=0 W/m °C
(HIG 003/10 itecons)

Il vérifie les conditions du nouveau réglement thermique
de Batiments RCCTE (DL N° 80/2006)

ISOLEMENT ACOUSTIQUE

—\—-_|___. °
1. Coffre de volet roulant Stormax-£Evo
2. Sous face coffre de volet

3. Joue latérale

(DnW = 52dB)
(Résultats obtenus conformément a la norme NP EN 1SO 717-1)
(ACU326/10 Itecons)
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: e Livraison sur toute I'Europe

Nouveauté

Panneau Grc

1 face lisse

1 face rugueuse
Multi-usage

A revétir ou a peindre

www.lusitane.fr






